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Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/

Termostato con perno in posizione zera

Fihler und Kaopillarrohr 150 bis 200 mm eingetaucht/
Bulbo immerso con 150/200 mm di capillare

Genehmigte technische Daten/Dali fecnici di omologazione
55.15000.000, B, 901

Bemerkungen/Note:

Normalklima/Condizioni ambiente DIN EN 60068-1 {23:21°C

Temperaturen sind AUS-Werte/Temperature riferite all'apertura confotta

Schalldifferenz/Differenziale: (8:4) K

fin Werksnormabadiin bogno notralizzato)

0
S Min. Fuhlertemperatur/Minima temperatura bulbo:  -10°C
N Max. Fihlerlemperatur/Max, femperatura bulbe:  330°C
taus Sicherheilsgrinden/per molfivi d sicurezza)
Schnappfeder/Molla: NiBe
Dise/Fori di fissagio Mé Kann bei Anschlag links und Schalischemal Mox. Gehdusetemperatur/Mox. temp. circonferenz (VDE): 150°C
Einschraubtiefe fur einer Fihlerfemperatur von Schema eletirico Max. Gehausetemperatur/Max. temp. circanferenz (UL:  120°C
Befestigungsschrauben/ < 23°C ouch geschlossen sein/ 3 ' Min. Biegeradius Kapillarrohr/Minimo roggio copillare: S mm
) Penefrazione massima Quondo il perno & in posizione <1 0° Fur Einsaiz in Umgebungsbedingungen mif normaler Verunreinigung/
2
delle viti di fissagio ed il bulbo ad una femperatura <23°C Per ulilizze in normali condizioni ambientali (Typ 18 O
- mox. 4mm, il contatto pud risultare chiuso Kunden-Zeichnungs-Nr./Codice Cliente:
UE_L
DIN 46244-A63-08-S1 Korrekturfaktor/Fattore di correzione: ¢ = 0,39 [K/K)
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